
Tempesta Multiboiler

Wir glauben an die Schönheit 
der Ergonomie, da wir auch 
um die Bedeutung einer 
effektvollen Umgebung wissen.



SAEP MULTIBOILER-AUSFÜHRUNG

Tempesta Multiboiler

Tempesta Multiboiler 2GR 3GR

SPANNUNG (V) 230/240-400/415 230/240-400/415

MAXIMALE LEISTUNGSAUFNAHME (W) 4800-5230 6400-6970

LADEKAPAZITÄT DES DAMPFERHITZERS (LT) 8.5 8.5

GEWICHT (KG) 85 105

BREITE (MM) 1035 1175

TIEFE (MM) 618 618

HÖHE (MM) 500 500

Farben   

Mattschwarz / Schwarze Konturen 

Mattschwarz / Konturen in Chromoptik

Weiß / Konturen in Chromoptik

Weiß / Weiße Konturen

Kupfer / Schwarze Konturen 



• Elektronischer Tassenwärmer 
• LED-Beleuchtung der Arbeitsfläche 
• rückseitige LED-Beleuchtung mit 

Änderung der Lichtstärke 
• Energieeinsparung: Automatische Ein- 

und Ausschaltung und Standby 
• Verwendungsmodus: Comfort 

(Maschine stets einsatzbereit), 
Wochenprogrammierung (Einstellung 
der Zeitabschnitte für Standby), 
Eco (Selbstlernverfahren je nach 
Maschineneinsatz) 

• Anzeigen: Zeit, Brühtemperatur, 
Brühgrafik, Brühdruck 

• Export der Maschinenparameter 
• Zählungen: Anzahl der Kaffee- und 

Heißwasserausgaben, Wasserverbrauch 
in Litern, Hinweis der Filterregenerierung, 
Abnutzung der Kaffeemühle, Anzahl 
ausgeführter Spülungen 

• Digitalanzeige und -steuerung des 
Boilerdrucks 

• Digitalanzeige des Ausgabedrucks 
• USB-Anschluss 

• WiFi für Telemetrie
• Auto-steamer
• Beans2Cloud-Verwaltungssystem
• C-UL-US + NSF

• Benutzeroberfläche: ein Display 
pro Gruppe; Auswahl der 
Beschichtungsart 

• Wartung: Service für planmäßige 
Wartung

• Sprachen (Italienisch, Englisch, 
Deutsch, Französisch, Spanisch, 
Portugiesisch, Chinesisch und 
Russisch) 

• Individuell gestaltbarer 
Bildschirmschoner

• Programmierung der Dosierungen
• Kaffeerezepte: Einstellbare 

Parameter für unterschiedliche 
Kaffeesorten

• Höhenverstellbare Schale und Füße
• Super Dry: Ausgabesystem von 

Trockendampf
• Steam Boost (SB): vom Techniker je 

nach Maschinenbetrieb aktivierbar 
• Leistungskontrolle des 

Wasserkreislaufs

Standardeigenschaften Optional

Genehmigtes Produkt


